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Aceti Tellerschleif- und Poliermaschine ART. 26
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Technische Daten

LEVIGATRICE A DISCO + PULITRICE
GRINDING DISK-MACHINE + POLISHING MAC.
LAPIDAIRE + POLISSOIR

Volt 400 kW 1,8
hp | Rem|m/s| dB |[E| F | G | G1 | kg |
1400 18
25 2800 36 70 | 600 | 1000 | 1300 | 910 | 120
=N
7 NOT
INCLUDED OPTIONAL
@ |[M|N| J g mm 1A-2
400 |450[230)0°+90° | @250x@25 kW 0,55

Standard Ausfiihrung
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Allgemeines

Fir den Einsatz in metallverarbeitenden Industrie- und Schlossereibetrieben

Schalteinheit in Niederspannung, abschlieBbarem Hauptschalter und Not-Aus mit elektronischer
Motorbremse

Durchzugskréaftiger und vibrationsarmer Drehstrommotor mit zwei Drehzahlbereichen 1400 / 2800 U/Min
Robuster Unterbauschrank auf vier gummierten FiiRen

Tellerschleifmaschine

Zum Schleifen, Entgraten und Anfasen aller gangiger Materialien

AuRerst praziser Planschliff und minimierter Einzugsradius

Fur den Einsatz von Klett sowie selbstklebenden Schleifblattern
Auflagetisch in Hohe und Anstellwinkel einstellbar

Gewuchteter Aufspannteller aus Aluminium

GroRe Lager garantieren hohe Laufruhe bei geringer Gerdauschentwicklung
Funkenkasten mit Absaugstutzen @80 mm

Poliermaschine

Zum Polieren, Entgraten und Schleifen von Bauteilen aller Art
Maschinendorn fiir universelle Aufnahme von Birsten und Scheiben
Robuster Schutzkasten mit Absaugstutzen @80 mm
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Lieferumfang

e Hochwertiger Werkzeugsatz, Kabel und 16A Stecker
e Deutschsprachige Bedienungsanleitung und CE Konformitatserklarung
e Selbstklebendes Schleifblatt in Zirkonkorund Qualitat

e Die Lieferung erfolgt ohne Polierscheibe
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Optional erhaltlich

Absaugung IA-1: Absaugung im Unterbauschrank verbaut
Inkl. Einschaltautomatik, Filtersack, Schnellspannschelle und
Aluminium Spiralschlauch

Technische Daten
- Motor: 400 Volt - 2800 U/Min - 0.55 kW
- Max. Luftdurchsatz: 1,000 m3 / h

Inverter fiir stufenlose Drehzahlregelung

Die Drehzahl ldsst sich mittels einem Potenziometer im Bedienfeld
der Maschine anwdhlen. Der Inverter ist mit einer Digitalanzeige
ausgestattet und auf einem separaten Ful montiert. Die angewdhlte
Drehzahl wird auf der Digitalanzeige angezeigt.

- Drehzahlbereich 300 - 3000 U/Min
- Abmessung 400 x 400 x 1400 mm
- Gewicht 40 Kg
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